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1 Allgemeiner Hinweis

Lesen Sie dieses Dokument aufmerksam durch und machen Sie sich mit der Bedienung des Gerates
vertraut, bevor Sie es einsetzen. Bewahren Sie dieses Dokument griffoereit und in unmittelbarer Nahe des
Gerats auf, damit Sie oder das Fachpersonal im Zweifelsfalle jederzeit nachschlagen konnen.

Die Haftung und Gewahrleistung des Herstellers fir Schaden und Folgeschaden erlischt bei
bestimmungswidriger Verwendung, Nichtbeachten dieser Betriebsanleitung, Einsatz ungeniigend
gualifizierten Fachpersonals sowie eigenméchtiger Veranderung am Gerat.

Der Hersteller haftet nicht fir Kosten oder Schéden, die dem Benutzer oder Dritten durch den Einsatz
dieses Gerats, vor allem bei unsachgemafiem Gebrauch des Gerats oder bei Missbrauch oder Stérungen
des Anschlusses oder des Gerats, entstehen.

Der Hersteller ibernimmt keine Haftung bei Druckfehler.
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2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemale Verwendung

Das Gerat misst den absoluten Luftdruck, relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur und weitere abgeleitete
Grofzen in Umgebungsluft. Die Luft und Temperaturmessung erfolgt mittels Prazisionssensoren im
Fuhlerrohr, diese sind unbedingt vor Verschmutzung zu schitzen!

Mit den zusatzlichen Anzeigemoglichkeiten ,Taupunkttemperatur Td', ,Feuchtkugeltemperatur Twb’,
,Absolute Luftfeuchtigkeit [g/m3]° und ,Mischungsverhaltnis [g/kg]‘ lasst sich der Luftzustand prazise und
anschaulich darstellen.

Durch den niedrigen Stromverbrauch kann das Gerat auch permanent z.B. als ,Klimastation‘ oder
.Feuchtewachter mit akustischem Alarm“ betrieben werden.

Die Sicherheitshinweise dieser Bedienungsanleitung mussen beachtet werden (siehe unten).

Das Gerat darf nur unter den Bedingungen und fir die Zwecke eingesetzt werden, fir die es konstruiert
wurde.

Das Gerat muss pfleglich behandelt und gemaf den technischen Daten eingesetzt werden (nicht werfen,
aufschlagen, etc.). Vor Verschmutzung schitzen.

Anwendung zum Beispiel in EDV-Raumen, Museen, Galerien, Kirchen, Buroraumen, Wohnraumen,
Lagerhallen, Gewachshausern, Schwimmhallen, Produktionsrdumen, Kélte- und Klimatechnik,
Bau/Bauphysik/Schadensbegutachtung etc.

2.2 Sicherheitszeichen und Symbole
Warnhinweise sind in diesem Dokument wie folgt gekennzeichnet:

'{H\'\. .
//]‘\ Warnung! Symbol warnt vor unmittelbar drohender Gefahr, Tod,
& s % ) schweren Korperverletzungen bzw. schweren Sachschaden bei

GEFAHR Nichtbeachtung.

Achtung! Symbol warnt vor moglichen Gefahren oder schadlichen
@ Situationen, die bei Nichtbeachtung Schaden am Gerét bzw. an der
Umwelt hervorrufen.

indirekten Einfluss auf den Betrieb haben oder eine nicht

@ Hinweis! Symbol weist auf Vorgange hin, die bei Nichtbeachtung einen
vorhergesehene Reaktion ausldsen kénnen.

2.3 Sicherheitshinweise

Dieses Gerat ist gemal den Sicherheitsbestimmungen flr elektronische Messgeréte gebaut und geprift. Die
einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit des Gerates kann nur gewahrleistet werden, wenn bei der
Benutzung die allgemein tblichen Sicherheitsvorkehrungen sowie die geratespezifischen
Sicherheitshinweise dieser Betriebsanleitung beachtet werden.

1. Funktion und Betriebssicherheit des Gerates konnen nur unter den klimatischen Verhaltnissen, die im
Kapitel "Technische Daten" spezifiziert sind, eingehalten werden.
Wird das Gerat von einer kalten in eine warme Umgebung transportiert kann durch Kondensatbildung
eine Storung der Geratefunktion eintreten. In diesem Fall muss die Angleichung der Geratetemperatur an
die Raumtemperatur vor einer Inbetriebnahme abgewartet werden.

es aul3er Betrieb zu setzen und vor einer weiteren Inbetriebnahme durch Kennzeichnung
( zu sichern. Die Sicherheit des Benutzers kann durch das Gerat beeintrachtigt sein, wenn
GEFAHR esz.B.
- sichtbare Schéaden aufweist.
- nicht mehr wie vorgeschrieben arbeitet.
- langere Zeit unter ungeeigneten Bedingungen gelagert wurde.
Im Zweifelsfall Gerat zur Reparatur oder Wartung an Hersteller schicken.

2. f‘} Wenn anzunehmen ist, dass das Gerat nicht mehr gefahrlos betrieben werden kann, so ist
L8 _;':I

3. Konzipieren Sie die Beschaltung beim Anschluss an andere Geréte besonders sorgfaltig.
Unter Umstanden kdnnen interne Verbindungen in Fremdgeraten (z.B. Verbindung GND mit Erde) zu
nicht erlaubten Spannungspotentialen fuhren, die das Gerat selbst oder ein angeschlossenes Gerat in
seiner Funktion beeintrachtigen oder sogar zerstdren kdnnen.
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4, Dieses Gerat ist nicht fur Sicherheitsanwendungen, Not-Aus Vorrichtungen oder

Anwendungen bei denen eine Fehlfunktion Verletzungen und materiellen Schaden
hervorrufen kénnte, geeignet. Wird dieser Hinweis nicht beachtet, kobnnten schwere
gesundheitliche und materielle Schaden auftreten.

GEFAHR

5. /[_]\ Dieses Gerat darf nicht in einer explosionsgefahrdeten Umgebung eingesetzt werden. Bei
/ U Betrieb in explosionsgefahrdeter Umgebung besteht erhdhte Verpuffungs-, Brand-, oder
(=) Explosionsgefahr durch Funkenbildung.
GEFAHR

6. Dieses Gerdt ist nicht fir medizinische Anforderungen ausgelegt.

3 Produktbeschreibung

3.1 Lieferumfang
Im Lieferumfang ist enthalten:

o Handmessgerat
e 9V Block Batterie
e Betriebsanleitung

3.2 Betriebs- und Wartungshinweise

a.) Batteriebetrieb:

leuchtet links in der Anzeige BAT auf, so ist die Batterie verbraucht und sollte erneuert werden.
Fur eine kurze Zeit kann noch weiter gemessen werden.

®

Bei Lagerung des Geréates bei Uiber 50°C Umgebungstemperatur muss die Batterie entnommen
werden. Wird das Gerat langere Zeit nicht benutzt, sollte die Batterie herausgenommen werden.

b.) Das Gerat muss pfleglich behandelt werden und gemaf den technischen Daten eingesetzt werden

(nicht werfen, aufschlagen, etc.).
Vor Verschmutzung schitzen.

4 Bedienung

4.1 Anzeigeelemente

1: Einheitenanzeige

Einheiten flr die Temperatur, die relative
Luftfeuchtigkeit und den Absolutdruck

4 ) -BAT 'n -'°C‘ (1

= 2: Hauptanzeige

Anzeige der gewahlten Messgrof3e

‘5“.Hm ',a. '2

(3

3: Zusatzanzeigen

Anzeige fur Konfiguration- bzw.
Messwerteinstellungen

caoaaa

4: BAT

Warnhinweis beztiglich verbrauchter Batterie

5: HLD

4.2 Bedienelemente

unit
Taste &4

on/off unit:

lang drlicken:
kurz driicken:

der Messwert ist ,eingefroren’
(hold-Taste)

aus
Wechsel zwischen den Messgrolien

OS'I‘?? mode LG Taste S
<! A \ 4

mode:

lang driicken:

kurz driicken:

Starten des Konfigurationsmenues
(siehe Kapitel 8)
Anzeige der MIN/MAX- Werte

Taste m

hold:

kurz driicken:

Halten des aktuellen Messwertes
(HLD'im Display)
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4.3 Inbetriebnahme

onloff
Das Gerat wird durch kurzes Driicken der Taste eingeschaltet.

¢
Nach dem Segmenttest 3:8888;’; zeigt das Gerat kurz Informationen zu seiner Konfiguration an:
v v v \J v v

P _oF falls die automatische Gerateabschaltung aktiviert ist
Ist diese deaktiviert, lauft das Gerat im Dauerbetrieb.
Danach ist das Gerat betriebsbereit.

4.4 Durchfihrung der Messung

a) Achten Sie darauf, dass kein Schmutz in die Offnungen gelangt. Sollte dies dennoch der Fall sein,
versuchen Sie nicht diesen zu entfernen. Unsachgemalfie Behandlung kann die Sensoren beschadigen!
Weiterhin ist das Geréat vor mechanischer Erschitterung zu schiitzen, da diese ebenfalls zur Zerstérung
der Sensoren (Tragermaterial Glas bzw. Keramik) fihren kann!

Achtung: Das Gerat ist im Bereich der Sensoren ESD-gefahrdet: Starke elektrostatische
Aufladungen kdnnen den Sensor zerstdren. Sensorkopf daher mdglichst nicht berthren!

b) Voraussetzung fiir genaue Messungen sind gleiche Temperaturen von Messgerat und zu messender
Raumluft. Gegebenenfalls sollte daher eine ausreichend lange Temperaturangleichzeit abgewartet
werden. Ist dies nicht mdglich, so ist die Messung wie folgt beschrieben durchzufihren:

Gerat am ausgestreckten Arm hin und her bewegen (fachern), um den Luftaustausch und die
Temperaturangleichung zu beschleunigen. Sobald der Anzeigewert stabil bleibt, kann er abgelesen
werden. Das gilt sowohl bei Luftfeuchtigkeits- als auch bei Temperaturmessungen. Sie kénnen die Hold-
Taste drlcken, so dass alle Werte ,eingefroren® sind und dadurch problemlos abgelesen werden kdnnen.

¢) Wird das Gerat bei der Messung in der Hand gehalten, so verandern sich durch die Kérperwdrme und die
Atemluft sowohl Temperatur als auch Feuchtigkeit. Um diese Einfliisse zu minimieren, sollte das Gerat
mdglichst weit vom Sensor entfernt gehalten und ein Kontakt mit der Atemluft vermieden werden. Genaue
Messergebnisse werden erzielt, wenn das Gerat abgestellt und die Anzeige, sobald sich ein konstanter
Messwert eingestellt hat, aus entsprechender Entfernung abgelesen wird.
Es gilt weiterhin zu bedenken, dass rel. Luftfeuchtigkeitsmessungen im freien Raum, bedingt durch &ulRere
Einflisse (z.B. Luftbewegungen, Temperaturschwankungen), nicht auf 0,1% genau durchgefiihrt werden
kénnen.

4.5 Umschaltung der verschiedenen Anzeigewerte

Durch kurzes Betatigen der o“‘z“? Taste, lassen sich folgende Messwerte umschalten:
- Absolutdruck [hPa]

- Temperatur [°C] oder [°F]

- relative Luftfeuchtigkeit [%0]

- Taupunkttemperatur Td [°C] oder [°F]

- Feuchtkugeltemperatur Twb [°C] oder [°F]

- Mischungsverhéltnis [a/kg]

- Absolute Luftfeuchtigkeit [g/m3]

Ist die zyklische Anzeige ,’_' ‘_-H_','_ aktiviert (2 oder 4 Sekunden), werden automatisch alle Werte
nacheinander angezeigt. Die jeweiligen Anzeigewerte, dessen Bedeutung werden bei Kapitel 5 beschrieben.

Achtung: Anzeigewerte konnen durch die Konfiguration H, dEverborgen werden, siehe dazu die Kapitel
»Konfiguration des Gerétes“ und ,Verbergen nicht bendétigter Anzeigewerte*
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4.6 Anzeige der Min-/Max-Wertspeicher

Fir jeden Anzeigewert wird der minimal und der maximal gemessene Wert seit dem Einschalten des
Geréates aufgezeichnet.

MIN-Wert (Lo) anzeigen: Taste kurz driicken Anzeige wechselt zwischen ,Lo‘ und Min-Wert

MAX-Wert (Hi) anzeigen: nochmals drucken Anzeige wechselt zwischen ,Hi‘ und Max-Wert
Ist-Wert wieder anzeigen: nochmals drucken Ist-Wert wird angezeigt
MIN-/MAX-Wert l6schen: m fur 2s driicken MIN- und MAX-Werte werden geltscht.

Es erscheint kurz ,CLr* (Clear).

Die Min- und Max-Werte werden beim Aus- und Wiedereinschalten geldscht.

4.7 Hold = Funktion

Wird die Taste ﬂ gedriickt, werden die momentan gemessenen Werte ,eingefroren‘ (Anzeigesymbol:

HLD). Wird nochmals die Taste m gedrickt, misst das Gerat wieder normal weiter.

5 Beschreibung der verschiedenen Messwerte

5.1 Absolutdruck

Das Gerat misst den Absolutdruck Paps. Die Einheit ist hPa (Hektopascal). hPa und mbar sind identisch.
Der Absolutdruck wird in erster Linie fir Wetterbeobachtungen verwendet: Das Wetter beeinflusst den
Absolutdruck der Umgebung (z.B. 'Tiefdruck-Gebiet': Der Absolutdruck ist tiefer als ,normal’).

Er wird auch fir die Berechnung einiger weiterer Anzeigen bengotigt.

Vorsicht: Der Absolutdruck ist nicht mit dem von Wetterstationen angegebenen ,Luftdruck auf Meereshéhe®
zu verwechseln! Bei diesen Druckangaben wird die hohenbedingte Luftdruckabnahme berechnet. Das Geréat
ist in der Lage diese Luftdruck-Hohenkorrektur vorzunehmen. Dazu muss in der Konfiguration §F Al

(Sea Level Korrektur) aktiviert sein (=“on“) und die aktuelle Hohe Uber dem Meeresspiegel F“_ l:g
(Altitude) eingegeben werden, um eine korrekte Anzeige zu erhalten.
Fir die Berechnung wird eine Atmosphéare mit TO = 15°C angenommen.

Luftdruck — Tendenzanzeige:
Die Tendenz des Luftdruckes (fallend oder steigend, wird durch blinkende Pfeile :) kann als ein wichtiges
Indiz fur die Wettervorhersage verwendet werden.
Zur Berechnung der Tendenz beobachtet das Gerat den Luftdruck der letzten 4 Stunden:
,Pfeil nach oben®: Luftdruck gestiegen
»Pfeil nach unten®: Luftdruck gesunken
Solange der Luftdruck konstant ist (z.B. Anderung <0.2 mbar/h) wird kein Tendenzpfeil angezeigt.

Hinweis: Die Tendenzanzeige ist fur den stationaren Betrieb an einem Ort vorgesehen.
Die mobile Verwendung z.B. bei Wanderungen ist nicht sinnvoll, da nicht zwischen
Luftdruckschwankung und hdéhenbedingter Luftdruck&nderung unterschieden werden kann.
Bei Verwendung als Tendenzanzeige sollte die automatische Gerateabschaltung (Auto-Off-
Funktion) deaktiviert werden. Siehe Kapitel 8 ,Konfiguration des Gerates*®

5.2 Temperatur

Das Gerat misst die Umgebungstemperatur T. Die einstellbaren Einheiten sind °C bzw. °F

Der Temperatursensor befindet sich geschiitzt im Fihlerrohr. Um mdglichst schnell die
Umgebungstemperatur messen zu kénnen ist das Fuhlerrohr mit groRen Aussparungen versehen, damit der
Sensor sich schnell an Temperaturmessungen anpassen kann. Durch Hin- und Herbewegen des Gerates
kann die Temperaturmessung beschleunigt werden.
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5.3 Relative Luftfeuchtigkeit

Das Gerat misst die relative Luftfeuchtigkeit F der Luft (kurz: rel. Luftfeuchte oder rel. Feuchte). Die Einheit
ist % r.F.

Diese Gro63e gibt an, wie viel Wasser die Luft relativ enthalt. 100% entsprechen der Menge Wasser, welche
die Luft bei der momentanen Temperatur maximal aufnehmen kann. Noch mehr Wasser als 100% wird als
Nebel, Tau oder Reif abgeschieden.

Warme Luft kann sehr viel mehr Wasser aufnehmen als kalte. Deswegen sinkt die relative Luftfeuchtigkeit,
wenn Luft erwarmt wird.

Oftmals wird die relative Luftfeuchtigkeit neben der Raumtemperatur zur Bewertung eines gesunden
Raumklimas herangezogen: Eine rel. Luftfeuchtigkeit von minimal 30 bis maximal 55% wird allgemein als
,gesund’ gewertet. Trockenere Luft erhoht das Risiko von Atemwegsinfektionen (beglnstigt auch das
Entstehen von Ozon), feuchtere Luft begunstigt das Entstehen von gesundheitsschéadlichen Pilzen und
Bakterien.

Auch bei Energiebetrachtungen ist die relative Luftfeuchtigkeit eine wichtige Gré3e: Um feuchte Luft zu
erwarmen, ist viel mehr Energie notwendig als bei trockener Luft.

5.4 Taupunkttemperatur

Das Gerat berechnet die Taupunkttemperatur Td. Die einstellbaren Einheiten sind °C bzw. °F

Diese Temperatur gibt an, bei welcher Temperatur die gemessene Luft Nebel, Tau oder Reif abscheiden
wirde.

Eine Abkuhlung bis unter diese Temperatur kann beispielsweise auch an kalten Oberflachen stattfinden.
Beispiel: Nehmen sie eine kalte Flasche aus dem Kiihlschrank — Die Umgebungsluft beschlagt an der kalten
Flaschenoberflache, weil diese eine Temperatur hat, die kalter ist als die Taupunkttemperatur.

5.5 Feuchtkugeltemperatur

Das Gerat berechnet die Feuchtkugeltemperatur Twh. Die einstellbaren Einheiten sind °C bzw. °F

Die Feuchtkugeltemperatur gibt an, wie kalt eine feuchte Oberflache in der Umgebungsluft werden kann:
Durch Verdunstung werden feuchte Oberflachen bis zur Feuchtkugeltemperatur abgekihlt.

Je trockener die Umgebungsiluft ist, desto starker wird die Oberflache abgekunhlt. Hat die Umgebungsluft 100
% rel. Luftfeuchtigkeit, wird die Oberflache nicht gekiihlt, sie passt sich der Umgebungstemperatur an. Durch
diesen Effekt wurde friiher mit Psychrometern die Feuchte der Luft ermittelt.

Durch diesen Kihlungseffekt kann Schnee bereits bei Lufttemperaturen tiber 0°C entstehen, entsprechend
ist die Feuchtkugeltemperatur ein wichtiger Messwert u.a. fiir Beschneiungsanlagen (Schneekanonen).

5.6 Mischungsverhaltnis

Das Gerat berechnet das Mischungsverhaltnis x der Luft. Die Einheit ist g/kg
Das Mischungsverhaltnis, aus wie viel Gramm Wasserdampf und wie viel Kilogramm trockener Luft sich die
~-gemischte Luft® zusammensetzt: X = Mwasserdampf [gf Mtrockene Lutt [kg) €Nthalten sind.

5.7 Absolute Luftfeuchtigkeit

Das Gerat berechnet die absolute Luftfeuchtigkeit d der Luft. Die Einheit ist g/m3

Die absolute Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Gramm Wasser in einem Kubikmeter der gemessenen Luft
enthalten sind.

Mit dieser Grof3e kbénnen sehr anschaulich Einfliisse auf das Raumklima aufgezeigt werden.

Der Raumluft wird z.B. neben baulichen Gegebenheiten durch folgende Faktoren Wasser hinzugefuigt:

Wannenbad ca. 700 g Wasser pro Stunde
Duschen ca. 2500 g pro Stunde
Zimmerpflanze ca. 100...500 g pro Tag
Atmung 1 Person ca. 100 g pro Stunde
Schlafphase ca. 1000 g pro Person

Trocknen von Wéasche ca. 1000...1500 g bei 4,5 kg Wéasche

Zum Vergleich: 1 Kubikmeter Luft kann bei 20 °C maximal ca. 17 Gramm Wasser aufnehmen.

Mit diesem Messwert lasst sich besonders einfach veranschaulichen, wie wichtig richtiges Liften fur ein
gutes Wohnklima ist. Wird nicht geliiftet, kann die Raumluft sehr schnell zu feucht werden. Uberschiissiges
Wasser scheidet sich an kiihlen Gegenstanden (Fenster, Wande) oder schlecht bellfteten Stellen
(Zimmerecken) ab. Dadurch kann unter anderem gesundheitsschadlicher Schimmel entstehen.
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6 Weitere Funktionen und Hinweise

6.1 Verbergen nicht beno6tigter Anzeigewerte

Mit der Konfiguration H, dE wird eine binar codierte Maske zum Verbergen beliebiger Anzeigewerte
eingegeben. Jede Anzeige wird durch einen zugehérigen Code dargestellt (z.B. Druckanzeige = 1,
Temperatur = 2, siehe Tabelle).

Werden die Codes der Anzeigen, die nicht dargestellt werden sollen, addiert und als ,HidE"“-Wert
eingegeben, sind nur noch die verbleibenden Anzeigen sichtbar. Damit kénnen nicht benétigte Anzeigen
unterdruckt werden, die Geratebedienung kann fir viele Anwendungen vereinfacht werden.

Anzeige Einheit Code Beispiel 1 |Beispiel 2

Absolutdruck [hPa] 1 1

Temperatur [°C] oder [°F] | 2

relative Luftfeuchtigkeit [%0] 4

Taupunkttemperatur Td [°C] oder [°F] | 8 8 8

Feuchtkugeltemperatur Twb | [°C] oder [°F] | 16 16

Mischungsverhaltnis [a/kg] 32 32 32

Absolute Luftfeuchtigkeit [9/m3] 64 64 64
HidE-Wert =Summe: | 120 105

Beispiel 1: Es werden nur die Anzeigen Absolutdruck, Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit gezeigt
Beispiel 2: Es werden nur die Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Feuchtkugeltemperatur gezeigt
Mindestens ein Anzeigewert bleibt immer sichtbar.

Werkseinstellung: no (entspricht Wert 0): Alle Anzeigen sind verfigbar.

6.2 Messgeschwindigkeit rAEE

Die Messgeschwindigkeit ist wahlbar (siehe Konfiguration des Gerates). Einstellbare Werte sind:

FASt: Standardmessung 1-mal pro Sekunde. Anwendung fiir schnelle vor Ort-Messungen

SLo Stromsparmessung: 1-mal pro Minute. Zum Beispiel bei Dauerbetrieb als Wetterstation
(automatische Abschaltung deaktiviert: P_oF = oFF)

Mit der langsamen Messung SLo ist die Batterielebensdauer mehr als doppelt so lange! Mit den Standard
Zink-Kohle Batterien werden bereits mehr als 1 Jahr Betriebszeit erreicht. Durch Verwendung von
hoherwertigen Lithium Batterien 0.4. kann das Gerat noch weit langer betrieben werden.

7 Systemmeldungen

E- | der Messbereich ist Gberschritten, Messwert ist zu hoch
E- 2 der Messbereich ist unterschritten, Messwert ist zu niedrig
Er 3 der Wert Ubersteigt den dargestellten Bereich (>19999)
Er Y der Wert ist kleiner als der minimal darstellbare Bereich (< -19999)
Er 1 Systgmfehler - das Ggr'at hat einen Syste_mfehler grkannt
) (Geréat defekt oder weit auf3erhalb zulassiger Arbeitstemperatur)
Er i1 Wert konnte nicht berechnet werden (Sensor auf3erhalb des zulédssigen Messbereichs

0.4.)

kann noch weiter gemessen werden.

L1 "Pli

Die Batterie ist endgliltig verbraucht und muss gewechselt werden.
Eine Messung ist nicht mehr maglich.
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8 Konfiguration des Gerates

Zur Konfiguration der Geratefunktionen gehen Sie wie folgt vor:
e Gerat ausschalten.

on/off

o driicken und gedruckt halten. Gerat wieder einschalten (kurz sl driicken).

Die gaal Taste erst wieder los lassen, wenn in der Anzeige der erste Parameter ,P_oF“ erscheint.
e Parameter mit Auf "“Z" oder Ab ﬂ einstellen.

on/off
e Zum néchsten Parameter wird mit der Taste gewechselt.

Parameter &S

Werte el M

Bedeutung

F_of

Auto Power-Off

(Abschaltverzégerung) Werkseinstellung: 20 min.

{..1e0

Auto Power-Off (Abschaltverzégerung) in Minuten. Wird keine Taste gedruckt,
schaltet sich das Gerét nach Ablauf dieser Zeit ab (einstellbar 1 .. 120 Min).

ofFF

Automatische Abschaltung deaktiviert (Dauerbetrieb)

Uni E

Einheit der Tem

peratureingabe Werkseinstellung: °C

°C/°F

Temperatureingabe in °C / in °F

SEAL

Sea-Level Korrektur SEA.L  Werkseinstellung: oFF

ofFF /| on

SEA.L deaktiviert / SEA.L aktiviert

ALE

Hohen tUber den Meeresspiegel (Altitude)- nur bei SEA.L = ON Werkseinstellung: 340

-500...3000

Aktuelle H6he in Meter

LY

Zyklisches Wec

hseln der Anzeigewerte Werkseinstellung: oFF

e

Anzeigezyklus auf 2 oder 4Sekunden

ofFF

CYCL deaktiviert

Hi dt

Verbergen nicht bendtigter Anzeigewerte Werkseinstellung: no

no

Alle Anzeigen sichtbar (nichts verborgen)

{...16b

Binar codierte Maske zum Verbergen beliebiger Anzeigewerte

rAtE

Messgeschwindigkeit Werkseinstellung: FASt

FRSt / Sla

Standardmessung 1 mal pro Sekunde / Stromsparmessung: 1 mal pro Minute

Alarmfunktion Werkseinstellung: oFF

H "_ aoFF | on Alarm deaktiviert / Alarm deaktiviert
Alarmeingang
, ' ', ,' ,7 PALS Umgebungsdruck UL Feuchtkugeltemperatur
- E Temperatur Absolute Luftfeuchtigkeit
ELh Relative Luftfeuchtigkeit AbSh (g/m?3)
kd Taupunkttemperatur SPch Mischungsverhaltnis (g/kg)

Allao

Alarm Low: Untere Alarmgrenze

0...Bereichsende

Anzeige <= eingestelltem Wert: Alarm wird ausgelost

ALH:

Alarm High: Obere Alarmgrenze

0 ...Bereichsende

Anzeige >= eingestelltem Wert: Alarm wird ausgel6st

AL.dE

Alarmverzdgerung Werkseinstellung: 0

Adr.

0...1000 Verzogerung in Minuten
Einstellung der Basisadresse (Schnittstelle) Werkseinstellung: 1
Oh 1121, ...,91¢ | Auswahl der Basisadresse

ini E

Werkseinstellung wiederherstellen

no / 4ES

Abbruch / Werkseinstellungen zurtickholen

Erneutes Driicken von nach dem letzten Parameter speichert die Einstellungen, das Gerat
startet neu (Segmenttest).

Bitte beachten:

Wird bei der

Eingabe langer als 2 min. keine Taste gedriickt, so wird die Eingabe

abgebrochen. Gegebenenfalls gemachte Anderungen werden nicht gespeichert!
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9 Offset- (Nullpunkt) und Steigungskorrekturen

Mit den folgenden beschriebenen Einstellmdglichkeiten kénnen die Messwerte der Druck-, Temperatur- und
Luftfeuchtigkeitsmessung nachjustiert werden. Bitte beachten Sie aber: Die integrierten Sensoren sind
hochprazise, eine Nachjustierung ist nur in sehr wenigen Ausnahmenféllen notwendig. Hingegen kénnen mit
fehlerhaften Einstellungen der Parameter viele gré3ere Fehler verursacht werden, als sie beispielweise
durch Sensordrift Gber die Zeit entstehen.

Sollten Sie nicht Gber geeignete Messreferenzen verfiigen, beachten Sie auch die Hinweise zu unseren
Kalibrierservice im Kapitel 12.

Die Offset- und Steigerungskorrekturen dienen zum Ausgleich von Abweichungen der integrierten
Temperatur-, Luftfeuchtigkeits - bzw. Drucksensoren. Der zugehorige Anzeigewert wird nach folgender
Formel berechnet:

Einheit = °C, hPa, %: Anzeige = (gemessener Wert — Offset) * (1 + Steigungskorrektur/100)

Einheit = °F: Anzeige = (gemessener Wert — 32°F — Offset) * (1 + Steigungskorrektur/100) +
32°F
Zur Eingabe der Offset- (Nullpunktverschiebung) und der Steigungskorrekturen gehen Sie wie folgt vor:
e Gerat ausschalten.

loff

on
o m driicken und gedrickt halten. Gerat wieder einschalten (kurz [l driicken).

Die m Taste erst wieder los lassen, wenn in der Anzeige der erste Parameter ,OFS.P* erscheint.

. mod .
e Parameter mit Auf oder Ab m einstellen.
onloff

e Zum nachsten Parameter wird mit der Taste [l gewechselt.

Parameter a8 | Werte i Bedeutung

nF SP Offseteinstellung der Druckmessung [P] Werkseinstellung: oFF
L 8 50 50 Einstellung erfolgt in 0,1 mbar Schritten

oFF Wert liegt bei 0,0 mbar

) P Einstellen der Steigungskorrektur [P] Werkseinstellung: oFF
L Ll -5.00...+5.00 |Einstellung erfolgt in 0,01% Schritten

ofF Wert liegt bei 0,00%

Beispiel:  Einstellung ist 1.00 => Steigung ist um 1.00% erhdht => Steigung = 101%. Bei einem
gemessenen Wert von 1000.0 (ohne Korrektur) wirde das Gerat nun 1010.0 anzeigen.

nF St Offsetwerteinstellung der Temperaturmessung [T] Werkseinstellung: oFF

- + o]
g,g.,.g,go(l:: Einstellung erfolgt in 0,1 Schritten
ofF Wert liegt bei 0,0

-5.00...#5.00 | Einstellung erfolgt in 0,01% Schritten
oFF Wert liegt bei 0,00%

5 r ) t Einstellen der Steigungskorrektur [T] Werkseinstellung: oFF

BF SF Offsetwerteinstellung der Luftfeuchtigkeitsmessung [F] Werkseinstellung: oFF
% -5.0...+5.0 Einstellung erfolgt in 0,1% Schritten
ofF Wert liegt bei 0,0%

5 r F Einstellen der Steigungskorrektur [F] Werkseinstellung: oFF
L L. -5.00...+5.00 |Einstellbereich in 0,01% Schritten
oFF Wert liegt bei 0,00%

onloff
Erneutes Driicken von nach dem letzten Parameter speichert die Einstellungen, das Gerat

startet neu (Segmenttest).
Bitte beachten: Wird bei der Eingabe langer als 2 min. keine Taste gedriickt, so wird die Eingabe
abgebrochen. Gegebenenfalls gemachte Anderungen werden nicht gespeichert!
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10 Schnittstelle

10.1 Einstellung der Basisadresse Rdr.

Es konnen bis zu 10 Messgerate gleichzeitig an einer Schnittstelle betrieben werden. Die Gerate mussen
jeweils unterschiedliche Basisadressen 01, 11, 21 ...91 besitzen. Andern der Basisadressen: siehe Kapitel 8.

10.2 Anschluss an PC, Software

Mit einem galv. getrennten Schnittstellenwandler USB 3100 (Zubehér) kann das Gerat direkt an eine USB-

Schnittstelle eines PC angeschlossen werden. Die Ubertragung erfolgt in einem binar codierten Format und

ist durch aufwendige Sicherheitsmechanismen gegen Ubertragungsfehler geschiitzt (CRC).

Folgende Standard - Softwarepakete stehen zur Verfigung:

= GSOFT3050: Bedien- und Auswertesoftware fir die integrierte Loggerfunktion

= EBS20M/-60M: 20-/60-Kanal-Software zum Anzeigen der Messwerte

= EASYControl net: Universal Mehrkanal - Software zur Echtzeitaufzeichnung und -darstellung von

Messdaten, mit echter Datenbank

Zur Entwicklung eigener Software ist ein GMH3000-Entwicklerpaket erhéltlich, dieses enthalt:

= universelle Windows - Funktionsbibliothek (GMH3x32e.DLL") mit Dokumentation, die von allen gangigen
Programmiersprachen eingebunden werden kann, verwendbar fir Windows 2000™, Windows XP™,
Windows Vista™, Windows 7™

= Programmbeispiele VBA, Visual Basic, Labview, Delphi 1.0™ Testpoint™ uvm.

11 Alarm

Die Einstellung des Alarms geschieht tber die Konfiguration (siehe Kapitel 0)

Es sind 2 Einstellungen méglich:

aus (AL.oFF) und an mit Hupe (AL.on).

Ein Messkanal kann als Alarmeingang festgelegt werden)

Eine Alarmverzogerung kann eingestellt werden, in vielen Fallen ist dies sinnvoll — ein Anhauchen des
Sensors soll beispielsweise keinen Alarm auslosen, wahrend zu hohe Raumluftfeuchtigkeit Gberwacht
werden soll.

In folgenden Fallen wird bei aktiver Alarmfunktion Alarm gegeben:

- untere Alarmgrenze (AL. Lo) unterschritten

- obere Alarmgrenze (AL. Hi) Gberschritten.

- Sensorfehler , schwache Batterie (bAk)
- Err.7: Systemfehler (wird immer mit Hupe gemeldet)
Im Alarmfall wird bei Schnittstellenzugriffen das ,PRIO‘-Flag in der Gerateantwort gesetzt.

12 Uberprifung der Genauigkeit / Justageservice

Das Gerat kann auch zur Justage und Uberpriifung an den Hersteller geschickt werden.
Werkskalibrierschein — DKD-Schein — amtliche Bescheinigungen:

Soll das Messgerat einen Werkskalibrierschein erhalten, ist dieses zum Hersteller einzuschicken. (Prifwerte
angeben, z.B. —20; 0°C; 70°C)

Nur der Hersteller kann die Grundeinstellungen Uberprifen und wenn notwendig korrigieren.

Ein Kalibrierprotokoll liegt dem Geréat ab Werk bei, dieses dokumentiert die durch den Fertigungsprozess
erreichte Prazision.

13 Rucksendung und Entsorgung

13.1 Riucksendung

f\ Alle Geréte, die an den Hersteller zuriickgeliefert werden, missen frei von Messstoffresten
/{ Q *_\_) und/oder anderen Gefahrstoffen sein. Messstoffreste am Geh&use oder am Sensor kdnnen
GEFAHR  Personen oder Umwelt geféhrden.

Verwenden Sie zur Ricksendung des Gerats, insbesondere wenn es sich um ein noch
funktionierendes Gerat handelt, eine geeignete Transportverpackung. Achten Sie darauf, dass
das Gerat mit ausreichend Dammmaterial in der Verpackung geschuitzt ist.

13.2 Entsorgung
ﬁ Geben Sie leere Batterien an den daflr vorgesehenen Sammelstellen ab.
_—

&

Das Gerat darf nicht Uber die Restmiulltonne entsorgt werden. Soll das Gerat entsorgt werden,
senden Sie dieses direkt an uns (ausreichend frankiert). Wir entsorgen das Gerat sachgerecht
und umweltschonend.
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14 Technische Daten

Messbereiche

Temperatur

-25,0 ... 70 °C bzw. -13.0 ... 158,0 °F

Rel. Luftfeuchtigkeit

0,0 ... 100,0 % r.F. (empfohlener Bereich: 11 ... 90 % r.F.)

Luftdruck

10,0 ... 1100.0 mbar

Berechnete Grofl3en

Taupunkttemperatur Td

-40,0 ... 70,0 °C bzw. -40.0 ... 158.0 °F

Feuchtkugeltemperatur Twb

-27,0... 70,0 °C bzw. -16,6 ... 158,0 °F

Mischungsverhaltnis x

0,0 ... 280,0 g/kg

Absolute Luftfeuchtigkeit d

0,0 ... 200,0 g/m3

Auflésung Temperatur 0,1 °C bzw. 0,1 °F
Rel. Luftfeuchtigkeit 0,1%r.F.
Luftdruck 0,1 mbar

Ansprechgeschwindigkeit T90 =10 sec.

Genauigkeit: (+1 Digity Temperatur

(bei Nenntemperatur)

+ 0,5% v.MW. +0,1°C (PT1000 1/3 DIN B)

Rel. Luftfeuchtigkeit

+2,5% (im Bereich 11 ... 90 % .F.)

Luftdruck

+1.5mbar (750 ... 1100 mbar)
mit Werkskalibrierschein WPD: +0.5 mbar (750 ... 1100 mbar)

Anzeige

ca. 11 mm hohe, 4%-stellige LCD-Anzeige mit Zusatzsegmenten
zur Anzeige von Einheiten usw.

Bedienelemente

3 Folientasten fur EIN/AUS, Min-/Max-Wertabfrage, Hold

Arbeitsbedingungen

Elektronik: -25 ... 70 °C; 0 ... 80 % r.F. (nicht betauend)
Sensoren: -25 ... 70 °C; 0 ... 100 % r.F.; max. 4000 mbar abs.

Alarm

Hupe/Visuell/Schnittstelle: Uberwachung einer wéhlbaren GroRe

Schnittstelle

serielle Schnittstelle (3.5 mm Klinkenbuchse), Uber galv. getrennten
Schnittstellenwandler GRS3100, GRS3105 0. USB3100 (Zubehor)
direkt an die RS232- bzw. USB-Schnittstelle eines PC anschlie3bar

Zus. Funktionen

Min/Max/Hold

Konfigurierbare Wahlweise Anzeige aller MessgréfRen abwechselnd (2 oder 4
Anzeige Sekunden Zyklus) oder manuelle Umschaltung.

Meereshdhen - Die Barometeranzeige kann auf Meereshéhe umgerechnet werden
korrektur (dazu wird die aktuelle Hohe Uber dem Meer eingegeben)
Tendenzanzeige bei Barometer: Luftdruck fallend/steigend

Stromversorgung 9V-Batterie Type IEC 6F22 (im Lieferumfang enthalten)
Stromverbrauch ca. 90 YA bei 1 Messung /s (Modus FAST)

(abh. von Modus, einstellbar)

ca. 20 YA bei 1 Messung / min: (SLo) Betrieb mit Standardbatterie
> 1 Jahr

Batteriewechselanzeige

automatisch bei verbrauchter Batterie "BAT"

Auto-Off-Funktion

falls aktiviert, schaltet sich das Gerat automatisch ab, wenn es
l&ngere Zeit (wéhlbar 1..120 min) nicht bedient wird

Offset- und Scale

digitaler Nullpunkt- und Steigungsabgleich der Messungen

Gehause bruchfestes ABS-Gehause: ca. 106 x 67 x 30 mm (H x B x T),
zusatzlich frontseitig vorstehender Sensorkopf, 35mm lang, 14 mm
g, Gesamtlange 141 mm

Gewicht ca. 130g inkl. Batterie

Normen / Richtlinien

Die Geréate entsprechen folgenden Richtlinien des Rates zur
Angleichung der Rechtsvor-schriften der Mitgliedstaaten:
2014/30/EU  EMV Richtlinie
2011/65/EU  RoHS
Angewandte harmonisierte Normen:
EN 61326-1: 2013 Storaussendung: Klasse B,
Storfestigkeit nach Tabelle A.1
Zusétzlicher Fehler: <1%
EN 50581 : 2012




