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   In den Warenkorb 
 
   Wasserdichtes Leitfähigkeits-Handmessgerät mit Analogausgang und Datenlogger, ohne Elektrode
 
HIGHLIGHTS:
 	Leitfähigkeit, Widerstand, Salinität, TDS
	Große Doppelanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
	Automatische Justierung mit Referenzlösungen
	Inkl. Prüfprotokoll 

 ANWENDUNGEN:
 Mobiler Einsatz für
 	Industrie und Handwerk
	Messungen in Gewässern und Aquaristik, Fischzucht
	Trinkwasser-, Prozessüberwachung, Bodenmessung
	Lebensmittelerzeugung und -kontrolle
	Qualitätssicherung

 Zusätzliche Einsatzmöglichkeiten im Labor:
 	Medizin, Pharmazie, Chemie

 TECHNISCHE DATEN:
 Messbereiche
Anzahl Messbereiche: 
5
kleinster Messbereich: 
0,000 ... 5,000 μS/cm * bzw. 0,0 ... 500,0 μS/cm **
größter Messbereich: 
0 ... 5000 μS/cm * bzw. 0 ... 1000 mS/cm **
Spez. Widerstand: 
0,005 ... 500,0 kOhm * cm (abhängig von Zellkonstanten)
TDS: 
0 ... 5000 mg/l (abhängig von Zellkonstanten)
Salinität: 
0,0 ... 70,0 (g Salz / kg Wasser)
Temperatur: 
-5,0 ... +100,0 °C, Pt1000 oder NTC 10 k
Unterstützte Zellkonstanten:
4,000 ... 15,000 / cm - 0,4000 ... 1,5000 / cm - 0,04000 ... 0,15000 / cm - 0,004000 ... 0,015000 / cm
Genauigkeit (bei Nenntemperatur 25 °C)
Leitfähigkeit: 
±0,5 % v.MW ±0,1 % FS (elektrodenabhängig)
Temperatur: 
±0,2 K
Lieferumfang: 
Gerät, K 50 BL, Batterie, Prüfprotokoll, Betriebsanleitung
 Abhängig von Zellkonstante der verwendeten LF-Elektrode
* Zellkonstante 0,01 / cm 
** Zellkonstante 0,1 ... 1,2 / cm (Standard)
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